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Specifikace a instalace ropnymi spolec¢nostmi po celém svété jiz vice nez 25 let,
potrubni systém KPS je navrzen s ohledem na bezpecnost, snadnou instalaci a vykon.
Elektrofizni armatury sekundarniho kontejnmentu KPS jsou ve skutec¢nosti jedinym
systémem na trhu, se svafovanim obou stén potrubi soucdasné.

Zadné Uniky, Zadné Propustnost
Elektrofizni potrubi KPS, navrzené pro vSechna
soucasna kapalna paliva a mnoho chemickych produktd,
je vyrobeno z vysokohustotniho polyethylenu (HDPE)

s EVOH bariérou, coz daleko prekracuje normy EN
14125.

Pro citlivé oblasti a kapaliny (jako je prenos paliva)
poskytuje KPS dvousténny (vicevrstvy) elektroflizni
potrubni systém dal3i vrstvu ochrany. VSechna kolena
KPS s dvojitou sténou, elektrosvarovaci tvarovky a
T-kusy maji také ochranu proti plolinani a meziprostor.

Technicka Podpora & Skoleni

KPS nabizi technickou podporu od zacatku az do konce
kazdého projektu, véetné vykrest, prizkumt na miste,
Skoleni na misté a certifikace potrubnich montérd.

PODIVEJTE SE NA
INSTALACI

Kliknéte sem a stahnéte si
nasi pripadovou studii
www.kpspiping.com/casestudybook
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Opravnéni
EN 14125, ATEX 137, EN 13463-1 a mnoho dal3ich
norem pro jednotlivé zemé nebo paliva. Uplny seznam

certifikaci a schvéleni naleznete na strance schvéleni na
webu KPS.

Mistni Servis. Globalné

Regionalizovana vyroba a celosvétova sit zaméstnanctl a
distributor(l zajistuje praktickou podporu, mistni sluzby a
FeSeni po celém svét&. Potrubi KPS se vyrabi ve Svédsku
pro region EMEA pod bedlivym dohledem technického
tymu KPS, coz zajistuje konzistentni kvalitu.

Tepelnd elektrarna, Francie
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Navrzeno Pro Rychlou a Snadnou Instalaci

Vodivé & Nevodivé

Klicové Vyhody
* Navrzeno pro rychlou a snadnou instalaci:
snizeni nakladd a doby vystavby
» Kompaktni elektrosvarovaci tvarovky, kolena a T-kusy
* Vodivé (elektrostaticky bezpecné) nebo nevodivé

* EVOH bariéra s nulovou prostupnosti,
ochrana Zivotniho prostredi

* Nekoroduje

* Technicka podpora, skoleni a certifikace
(v mistnosti i na misté)

* Schvéleni: EN 14125, ATEX 137, EN 13463-1 a
mnoho dalSich norem pro jednotlivé zemé nebo paliva

* Detekce neté&snosti a intersticidlni monitoring
(sekundarni kontejnment / vicevrstvy)

* Nizka vaha

* Dostupné v trubkéch nebo ve svitcich

* Provozni tlak 3,5 bar
(zkuSebni tlak 5 bar az 30 bar)

* Teplotni trida -20°C az +50°C

Maxol AdBlue Manufacturing Facility, Ireland

Kompatibilita s Kapalinami

* Benzin

* Diesel

* Bionafta

* Smési etanolu*

* AdBlue

* Jet-A1

* Alkoholy*

* Kyseliny*

* Chemické produkty*

e Jiné*

* Pro uplné info o kompatibilité kontaktujte

KPS na adrese info@kpspibing.com

Fuel Delivery Jetty for Primary Generator, Maldives

www.kpspiping.com




KPS Potrubi: Jednoduché Reseni
Produkty

Veskeré potrubi je k dispozici ve vodivém nebo nevodivém provedeni (kromé
chranicu el.) a zahrnuje komplexni fadu kompaktnich elektrotvarovek se snadnou
instalaci. UmoZnéna jsou i vlastni FeSeni.

Sekundarni Kontejnment Primarni Kontejnment Potrubi
(Dvojita Sténa) (Jedna Sténa) — 75mm 2"
— 125/110mm 4” — 10mm 4” —90mm 3” —=32mm |”
—75/63mm 2” —63mm 2” —54mm |'2”

—40/32mm |” -32mm |” —25mm %”

Pro Vic
Informaci

Kontaktujte KPS
nebo navstivte
web KPS

PODIVEJTE SE NA
INSTALACI

Kliknéte sem a stahnéte si
‘ nasi pripadovou studii
CASE STUDIES www.kpspiping.com/casestudybook

Zarizeni depa, Francie
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Primyslova Odvétvi a Aplikace

Systém Detekce
Netésnosti

Zarizeni Pro

Elektrofuzni Svarovani

Naradi a Zarizeni
Pro Instalaci
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Plastovy potrubni systém KPS poskytuje snadno
instalovatelné, bezpecné a dlouhodobé Feseni prrenosu
kapalin pro Sirokou $kalu primyslovych odvétvi a aplikaci.

Pramyslova Odvétvi
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Napajeni: dilezité napajeci
a zaloZni generatory
Bytové a prdmyslové
vytapéni

Chemické

zpracovani

Jaderny

pramys|

Zafrizeni na slanou
vodu/odsolovani

Tankovani vozidel vozového
parku, komercnich vozidel a
vozidel verejné dopravy

Vybaveni

depa

Cerpaci stanice
a nadvor{

Ostatni Odvétvi

a Aplikace

Hledate aplikaci nebo odvétvi, které
zde nevidite! Zavolejte nam: +44 (0)
1756 799 773 nebo nam poslete
e-mail: info@kpspiping.com

Aplikace

Els

Ef

N
I

Napdjeni datovych
center
Nemocnic¢ni
generatory

Doprava paliva (olej, mazaci
olej, Jet-A1, benzin, nafta,
smési etanolu, alkoholy)
Doprava AdBlue kapaliny /
Diesel Exhaust Fluid (DEF).

Pristavy
Letiste
Armada
Znecisténa
voda doprava

Uhlovodiky
odvodnéni

Ochrana kabel( a
vodicl (potrubf)

Distribuce
jinych kapalin

Zarizeni depa, Francie

Tepelna elektrarna EDF, Saint Pierre, Francie

www.kpspiping.com




KPS Potrubi: Jednoduché Reseni
Technické specifikace

Struktura Trubky

Vodiva vrstva
primarni trubky

Primarni trubka s
permeacni bariérou EVOH

Polyetylenova
primarni trubka

Polyetylenova
sekundarni trubka

Permeacni
Bariérova Vrstva

Kopolymer ethylenu a vinylalkoholu
s vynikajicimi bariérovymi

vlastnostmi v{ci palivovym vyparim.

oBws mmTES 155

Fyzikalni Vlastnosti

Hodnota | Jednotka | Testovaci Metoda
Hustota 1180 kg/m3 ISO 1183
Pevnost v Tahu 34 MPa ISO 527
Prodlouzeni po Pretrieni 15 % ISO 527
Youngiiv Modul 2.7 GPa ISO 527
Modul Pevnosti v Ohybu 38 GPa ISO178

PODIVEJTE SE NA
INSTALACI

Kliknéte sem a stdhnéte si
nasi pripadovou studii
www.kpspiping.com/casestudybook
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Mechanické a Fyzikalni
Vlastnosti

Potrubi KPS je testovéno a
schvéaleno podle EN 14125. Zkouska
hydrostatickym tlakem se provadi
pri 23°C a po kondicionovani

pri 50°C. Pri 23 °C je potrubi
natlakovéno na nizsi zkuSebni tlak
po dobu 5 minut a na vy3si zkusebni
tlak po dobu 1 minuty, viz tabulka
(vpravo). Po kondicionovani pri 50
°C se potrubi natlakuje na nizsi
zkusebni tlak po dobu 5 minut.

Podtlakové testovani se provadi na
potrubich urcenych pro vakuové
sani v€etné ventilace, rekuperace par
a sekundarniho kontejnmentu typu
C2. Zkusebni vakuum je uvedeno v
tabulce. Potrubi je také (pro pretlak)
podrobeno cyklické tlakové zkouSce
pri 21,5°C. Tlak se méni mezi 1,0 a
4,0 bar pro 1,5 x 106 cykld.

Provozni a ZkusSebni Tlaky [EN 14125]

Vsechna Méreni Provozni Test Nizsi Zkusebni | Vyssi ZkuSebni
v [bar] Tlak Podtlak Tlak Tlak
Primarni Pfivodni 3.5 - 5.0 30.0
Potrubi (pretlak)

Primarni Pfivodni -0.6 -0.9 5.0 30.0
Potrubi (podtlakové sani)

Potrubi Odvétravani 1.0 -0.9 5.0 30.0
a Rekuperace Par

Plnici Potrubi 1.0 - 5.0 30.0
Sekundarni 0.5 - 1.0 5.0
Potrubi Typ C1

Sekundarni -05t045 |-06 5.0 10.0
Potrubi Typ €2*

*Schvaleni KPS zahrnuje sekundarni ochranny obal typu C2

Fyzikalni a Chemické Vlastnosti

dostupnych paliv¥

Hodnota Testovaci Metoda
Teplotni Rozsah -20 to 50°C EN 14125
Radius Ohybu 20 xd -
Odolnost Proti Rozdrceni 2000 N EN 14125
Odolnost Proti Propichnuti 500 N EN 14125
Néraz Pfi -20 °C >88] EN 14125
Kompatibilita Paliva Siroka ¥kala EN 14125, UL 971
komercné

Prostup Paliva <0.2 g/m2d EN 14125
Staticka Elektiina Vodiva EN 13463-1,
CENELEC TR50404
Povétrnostni Vlivy (UV Stabilita) > 3.5 GJ/m2 EN ISO 16871,
EN ISO 4892-2
Odhadovana Pracovni Zivotnost 30 Let EN 14125, ISO 9080

www.kpspiping.com




QM

AST
(&
)

ﬁ
$ 34\

Snay

oV

Kontaktujte Nas
Call: +44 (0) 1756 799 773 Email: info@kpspiping.com

Visit: www.kpspiping.com
Mate Zajem Stat Se Distributorem?
Vzdy hledame nové partnery v zemich,
kde v soucasnosti zddného partnera nemame
prosim napiste ndm na info@kpspiping.com
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